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Technique innovatrice, 100% écologique et très efficace, qui transforme la purification 
dans une activité extrêmement simple, agréable et rentable.

Résumé:Résumé:

Elles sont construites avec des installations et des matériaux locaux, obtention facile et 
remplacement ; elles sont hygiéniques et faciles à maintenir, même par personnel peu 
qualifié ; elles consomment très peu d'énergie ; elles n'ont besoin d'aucun réactif pour leur 
fonctionnement correct ; elles s'adaptent parfaitement à de longues périodes d'inactivité et 
à différentes charge et débit ; elles n'ont pas besoin d'espace pour les construire, 
puisqu’"elles se dissimulent" sous une zone verte, en effectuant une affectation 
environnementale, comme toutes épuratrices, et elles produisent en outre une activité 
rentable sur leur surface.

La épuration symbiotique est appropriée pour régénérer des eaux résiduelles de 
logements isolés, d'urbanisations, de grandes villes, industries, lavage de véhicules et 
zones industrielles, en obtenant des eaux d’excellente qualité pour sa réutilisation et aussi 
des pistes sportives, jardins, serres et tout autre zone verte avec laquelle elle agit en 
parfaite symbiose économique.

Il s'agit de "d’épuratrices avec enchantement" qui changent la conception de 
"construction obligatoire" par celle d'"objet de désir", puisqu'elles s'avèrent tellement 
pratiques comme décoratives, tellement nécessaires comme apetecibles, tellement 
efficaces comme belles, tellement coûteuses comme rentables.

rentable sur leur surface.



Fondement:Fondement:
L’épuratrice symbiotique est une technique écologiqueL’épuratrice symbiotique est une technique écologique

qui permet la création d'un écosystème autoqui permet la création d'un écosystème auto--géré,  type ZONE NON SATURÉEgéré,  type ZONE NON SATURÉE

Conditions environnementales optimales

1. Grande surface
2. Faible débit d'infiltration
3. Absence de lumière
4. Présence d'oxygène



PARCE QUE CRÉE UNE ÉCOSYSTEME NATUREL
POR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

¿Pourquoi l¿Pourquoi l'épuratrice symbiotique'épuratrice symbiotique est  est  
écologique?écologique?

Qui a trois caractéristiques essentielles:

3. NE CRÉE PAS UNE MAUVAISE ÉCOSYSTÈME POUR LES PERSONES.

1. TRAVAILLE SEUL.  
Ne nécessite aucun ajustement.  Pas nécessaire de réactifs

2. NE PORTE PAS ATTEITE À D‘AUTRES ÉCOSYSTÈMES. 



Caractéristiques du systèmeCaractéristiques du système
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1. Le pré-traitement (avant des filtres) doit obtenir un contenu dans des solides 
en suspension, mineur de 200 mg/l. 

2. Les filtres les plus adéquats sont d'anneaux, autonettoyants, avec une 
lumière de passage de 120 micras, pour éviter l'incrustation des goutteurs. 

3. Le taux de charge approprié est de 178 l/m2/hora, avec un fonctionnement 

Bases de conceptionBases de conception::
Dans la conception de l'épuratrice symbiotique on doit prendre en considération

les conditions suivantes :

3. Le taux de charge approprié est de 178 l/m2/hora, avec un fonctionnement 
intermittent ou continu.

4. La nécessité de surface filtrante dépend du débit à traiter et du degré de 
qualité qu'on prétend obtenir :
• Débit à traiter: 0.35 m2, par chaque m3/día qu'on veut épurer.
• Degré de qualité: Quand la charge organique des eaux résiduelles est 

grande pour ce que l’on veut  épurer, le lit bactérien a besoin d'une plus 
grande quantité d'oxygène pour qu'il respire la masse biotique chargée 
d’épuration. Et puisque l'entrée d'oxygène au lit est naturelle et limitée, 
l’épuration symbiotique a besoin de répéter le processus expliqué, en 
série, pour pouvoir régénérer des eaux de charge très haute.



Bases de conceptionBases de conception::
Pour la répétition en série, on a conçu deux processus:

en série horizontale, et en série verticale :

1ª phase
2ª phase

Série horizontaleSérie verticale

1ª phase
2ª phase1ª phase

2ª phase
3ª phase 4ª phase

Sol humide

2ª phase
3ª phase

4ª phase

Sol humide



Objectif Débit
m3/jour

Dispositif en Horizontal Dispositif en Vertical

Nº 
phases

Surface filtrante Nº 
phases

Surface filtrante

Phase Total Phase Total

Traitement 
Terciaire ARU

1 1 0,35 0,35 Le dispositif en vertical ne 
s’emploie pas pour traitements 
terciaires

Traitement 
Complet ARU

1 3 1 3 4 1 1

Tableau comparatif des surfaces d’infiltration Tableau comparatif des surfaces d’infiltration 
nécessaires dans chaque casnécessaires dans chaque cas

Complet ARU 25 3 9 27 4 9 9

250 4 88 352 4 88 88

2.500 4 875 3.500 5 875 875

25.000 4 8.750 35.000 5 8.750 8.750

250.000 4 87.500 350.000 5 87.500 87.500

Traitement 
Industrie 
agroalimentaire

1 6 0,35 2,16 6 0,35 0,35

Zone industrielle 1 5 0,35 1,75 5 0,35 0,35



ApplicationsApplications::
Traitement tertiaire Traitement tertiaire 

Epuratrice QuartEpuratrice Quart--Benager. Valencia.Benager. Valencia.
Organisme d'assainissement de la Generalidad Valenciana.Organisme d'assainissement de la Generalidad Valenciana.

Terrain de golf La Finca (La Algorfa)Terrain de golf La Finca (La Algorfa)

Eau traitée
Eau traitée

Zone de Culture

Zone d'épuration Flux d'eau traitée

Terrain de golf sur épuratrices d'eaux résiduelles

Organisme d'assainissement de la Generalidad Valenciana.Organisme d'assainissement de la Generalidad Valenciana.



Epuratrice Raal. Murcia.Epuratrice Raal. Murcia.
Entreprise municipale Entreprise municipale 

d'approvisionnement et d'approvisionnement et 
d'assainissementd'assainissement

ApplicationsApplications::
Traitement tertiaire Traitement tertiaire 

SERRE 

VERGER SOL HUMIDE

JARDIN

GOLF

SOL HUMIDE



ApplicationsApplications::
Traitement à usage agricoleTraitement à usage agricole

Communauté Communauté 
irrigateurs irrigateurs de La de La 

Paca. Lorca.Paca. Lorca.



ApplicationsApplications::
Pour le traitement complet d'eaux Pour le traitement complet d'eaux 

résiduelles provenant de résiduelles provenant de Logements isolésLogements isolés

3ª fase 2ª fase 1ª fase
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Tatamiento
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Série horizontale Série horizontale

Épuratrice pour Épuratrice pour Trois maisonsTrois maisons
Accueil eau (Santomera)Accueil eau (Santomera)

Épuratrice pour quaÉpuratrice pour quatre maisonstre maisons
Confédération Hydrographique du Segura.Confédération Hydrographique du Segura.
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ApplicationsApplications::
Pour le traitement complet d'eaux résiduelles Pour le traitement complet d'eaux résiduelles 

provenant de provenant de Logements isolésLogements isolés

Série verticale

Epuratrice Epuratrice 
Université de MurciaUniversité de Murcia

La plus petite usineLa plus petite usine



ApplicationsApplications::
épuratrice d'hôtelépuratrice d'hôtel



ApplicationsApplications::
Épuratrices pour l’industrieÉpuratrices pour l’industrie

Epuratrice station essence BPEpuratrice station essence BP
Espinardo. Murcia.Espinardo. Murcia.

Industrie agroalimentaireIndustrie agroalimentaire

Exploitation Exploitation 
agricole porcineagricole porcine



ApplicationsApplications::
Épuratrice UrbanÉpuratrice Urban



Epuratrice Université de Murcia. Murcia.Epuratrice Université de Murcia. Murcia.
Organisme d'assainissement de Murcia (Esamur)Organisme d'assainissement de Murcia (Esamur)--Université de Murcia.Université de Murcia.

ApplicationsApplications::
Épuratrice UrbanÉpuratrice Urban

PREPRE--TRAITEMENTTRAITEMENT CHAMBRE DE POMPAGECHAMBRE DE POMPAGE



ApplicationsApplications::
Épuratrice UrbanÉpuratrice Urban

Epuratrice Université de Murcia. Murcia.Epuratrice Université de Murcia. Murcia.
Organisme d'assainissement de Murcia (Esamur)Organisme d'assainissement de Murcia (Esamur)--Université de Murcia.Université de Murcia.



ApplicationsApplications::
Épuratrice UrbanÉpuratrice Urban

Le Sol HumideLe Sol Humide



Résultats analytiques : (Novembre 2006Résultats analytiques : (Novembre 2006--Novembre 2007)Novembre 2007)

� pH

� Oxygène (mg O2/L)

� Conductivité (mS/cm)

� SST (mg/L)

(7.13 - 8.28)

(0.20 – 5.73) 

(1.64 - 3.55) 

(265 - 976)

7.66

2.49 

2.25

518  

Indicateurs eau usées Valeur moyenneVariation

SST (mg/L)

� DQO (mg O2/L)

� DBO5 (mg O2/L))

� NTK (mg N/L)

� N-NH4
+ (mg N/L)

� Nitrates (mg N/L)

� PT (mg P/L)

� P-PO4
3- (mg P/L)

(265 - 976)

(571 - 2320)

(300 -1100)

(23 - 60)

(21 - 51)

0

(6 - 22)

(2 - 17)

518  

1012

536

42

35

0

11

5



� pH

� Oxygène (mg O2/L)

� Conductivite (mS/cm)

� SST (mg/L)

(7.47 - 8.30)

(4.15 – 18.5) 

(1.90 – 2.66) 

(5 - 19)

7.76

9.25

2.34

11 

Indicateurs eau traitée Directive 
91/271/CEE

35

Résultats analytiques : (Novembre 2006Résultats analytiques : (Novembre 2006--Novembre 2007)Novembre 2007)

Valeur moyenneVariation

� SST (mg/L)

� DQO (mg O2/L)

� DBO5 (mg O2/L))

� NTK (mg N/L)

� N-NH4
+ (mg N/L)

� Nitrates (mg N/L)

� PT (mg P/L)

� P-PO4
3- (mg P/L)

(5 - 19)

(21 - 51)

(2 - 5)

(0.3 - 3)

(0.1 - 3)

(7.6 - 31.7)

(2.7 - 5)

(1.7 - 4)

11 

33

3

1

1

15.9

4

3

35

125

25



ApplicationsApplications::
Épuratrices pÉpuratrices pour la récupération deour la récupération de

sol humidessol humides

Río Segura. OrihuelaRío Segura. Orihuela



7.000 m3/year7.000 m3/year

ApplicationsApplications::



E
R

R
O

R
: ioerror

O
F

F
E

N
D

IN
G

 C
O

M
M

A
N

D
: im

age

S
T

A
C

K
:


